maxsolar

energy concepts

Kommunale Warmeplanun
Marktl & Stammham

- Im vereinfachten und verkurzten Verfahren



> Uber MaxSolar

340+

Expert:innen

Geschaftsfiihrung:
Christoph Strasser

®
s

6

Standorte

in Deutschland

»

15+

Jahre Erfahrung

als Anbieter integrierter,
innovativer Energieldsungen

a"v

L)
v ..‘
MTT1\4

maxsolar

energy concepts

1300+ MWp

errichtete Leistung
Stand:Jan 2024

4



maxsolar

energy concepts

Ganzheitlicher Losungsanbieter

Alles aus einer Hand:

U Alsganzheitlicher Losungsanbietelecken wir die gesamte Wertschopfungskette &ektorkopplungab: die
Erzeugung und Speicherung bzw. Umwandlung von Strom, die Belieferung mit Okostrom sowie Losungen fir eine
nachhaltige und effiziente Nutzung.

1 5 [

Erzeugung Speicherung Nutzung

U Dabei tbernehmen wir die gesamte Prozesskette vorHiteanzierung, Projektierung, Planuritper dielnstallation
bis hin zunBetrieh.

U Unser Leitmotiv Griner Strom fir Unternehmen, Kommunen ufldcheneigentiimer:innen
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Gruner Strom fur Energie in der Region
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Das bietet MaxSolar

U Ganzheitliche Energiekonzepté/on der Erzeugung Uber die Speicherung, Umwandlung bis hin zur Nutzung
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Kommunale Warmeplanung®_ 3
Marktl & Stammham ®

- im vereinfachten und verkurzten Verfahren
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Was ist die Kommunale Warmeplanung?

U Strategisches Instrumenidas der Planungsverantwortliche Stelle (PVS) erméglicht, das Thema Warme im Rahmen der nachhaltigen
Entwicklung zu gestalten

U ZielderWarmeplanungst es, den optimalen unkosteneffizientesten Wegu einerumweltfreundlichenund fortschrittlichen
Warmeversorgungor Ort zu finden

U Diekommunale Warmeplanundpasiert auf den Gesetzen fur die Warmeplanung und zur Dekarbonisierung der Warmenetze
(WarmeplanungsgeseizWPG 01.01.2024

U DieWarmeplanungpietet der PVS einstrategische Handlungsgrundlagend einenFahrplan der in den kommenden Jahren
Orientierungund einenHandlungsrahmergibt ¢ er ersetzt jedochiemalseine detaillierte Planungvor Ort

U DerPlanenthalt keine verbindliche Aussagir einzelne Haushaltén Bezug auf eine kurzfristige Heizungsumstellupgiemand
muss besorgt sein, dass mit Fertigstellung des Plans zwingende Umbauarbeiten und Kosten auf ihn oder sie zukommen kénnten
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Vorgegebene Bausteine nach WPG

U 87 Beteiligung der Offentlichkeit, von Tragern o6ffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie weiterer natiirlicher undheristis
Personen

U 8§14 Eignungsprufung und verkirzte Warmeplanung

U 815 Bestandsanalyse

U 816 Potenzialanalyse

U 817 Zielszenario

U 818 Einteilung des beplanten Gebietes in voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete
U 8§19 Darstellung der Versorgungsoptionen fiir das Zieljahr

U 820 Umsetzungsstrategie & MaBhahmen  ===mp Kommunaler Warmeplanzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
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Vorbemerkung

U Warmeplanung schafft erste Erkenntnisse in einem eher groben Mafl3stab
U Detaillierte Einzelprifungen von Versorgungslosungen erfolgen im Zuge der Umsetzung
U Bearbeitung erfolgt nach Moglichkeit gebaudescharf

U Darstellung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf Baublockebene
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Bestandsanalyse

U Ein grundlegender Baustein der Kommunalen Warmeplanung ist eine umfassende und ganzheitliche Bestandsaufnahme des
Gemeindegebietes

U Zielist es, die Strukturen sowie Starken und Schwachen zu identifizieren, dabei werden Informationen
hinsichtlich Bebauungsstruktur erfasst und ein Uberblick Gber die derzeitige energetische Situation
geschaffen

U Inhaltlich stehen hier insbesondere Energiebedarfe und reale Verbrauche, die Form der
Energieversorgung
sowie der Einsatz erneuerbarer Energie im Fokus

U Far die Analyse werden Daten der Gemeinde, der Str@as und Nahwarmenetzbetreiber sowie
LOD2 und Zensus 22 Daten verwendet.

U Darlber hinaus kdnnen weitere Daten aus offentlichen Quellen oder von weiteren Akteuren
miteinbezogen werden, um die Datenqualitéat zu verbessern
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> Info
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Eignungsprufung Fernwarmeversorgung

Warmeliniendichte

U Die Darstellung der Warmebedarfe basiert auf dem theoretischen Warmebedarf aus dem Raumwéarmebedarfsmodell

U Die Warmeliniendichte gibt den Warmebedarf in Relation zur Lange der Leitungen eines (potenziellen) Warmenetzes an. Sie
wird berechnet, indem der Warmebedarf eines Gebietes durch die Lange der (potenziellen) Warmetransportleitungen geteilt
wird.

U Die Warmeliniendichte ist entscheidend fur die Wirtschaftlichkeit und Effizienz eines Warmenetzes, da sie beschreilbt, wie vie
Energie pro Meter Leitung transportiert und ben6étigt wird.

U Im Rahmen der Leitlinien zur Erstellung der Kommunalen Warmeplanung wurden Grenzwerte zur Beurteilung der
Fernwdrmenetzeignung definiert.

Unterschied zur Warmeverbrauchsdichte:

Die Warmeverbrauchsdichte hilft, den Warmebedarf pro Flacheneinheit zu verstehen, was besonders fir die Planung von
Energieversorgung und Effizienzmalinahmen wichtig ist. Die Warmeliniendichte zeigt, wie effektiv eine leitungsgebundene
Warmeverteilung auf einer bestimmten Rohrleitungslange ware und ist ein Schliisselindikator fur die Einschatzung der
Fernwarmeeignung.




> Eignungsprufung Fernwarmeversorgung

Ubersicht

Bewertet nach Warmeliniendichtel.h.
Warmeabsatz pro Meter Warmeleitung

KWWBewertungsgrundlage:

|:| 0 - 700 kWh/m - Geringe Eignung

|:| 700 - 1.700 kWh/m - Mittlere Eignung

I:- 1.700 kWh/m - Hohe Eignung

Ausbauplanung gewichtet von Hoch zu
Niedrig (nach KWW)

U Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens
in der Kommunalen Warmeplanung
werden Gebiete mit geringer Eignung zur
Fernwarmeversorgung atkezentrales
Versorgungsgebiedusgewiesen.
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Quelle: INFRAVarme
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Quelle: INFRAVarme
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Gebiete mit geringer Eignung fur Fernwarmeversorgung
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E 0 - 700 kWh/m - Geringe Eignung

:[ 700 — 1.700 kWh/m - Mittlere Eignung

| ab1.700 kWh/m - Hohe Eignung

U Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens
in der Kommunalen Warmeplanung
werden Gebiete mit geringer Eignung zur
Fernwarmeversorgung atkezentrales
Versorgungsgebiehdusgewiesen.
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fur Fernwarmeversorgung [ ] 700-1.700 kWh/m - Mittlere Eignung fur Fernwarmeversorgung

[ ab1.700 kWh/m - Hohe Eignung
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Inhalte Bestandsanalyse

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER BESTANDSANRALY SFANABHE 2 (B23) WPG

Uberwiegendes Gebaudealter auf Baublockebene

Anzahl der Heizungsanlagen im Betrachtungsgebiet

Dominierender Geb&udetyp auf Baublockebene

Warmeverbrauchsdichten [MWh/ha/a] auf Baublockebene
Warmeliniendichten [kWh/m/a] in stralRenabschnittsbezogener Darstellung
Ubersicht zu bestehendem Nahwarmenetz

Ubersicht zu bestehendem Erdgasnetz

Ubersicht zu bestehen Abwassernetz

Energie und Treibhausgasbilanz im Warmesektor

cC: C. C. Ct o
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Analyse Gebaudeund Siedlungsstruktur

Nutzungsart
U Aggregation (min. 5 Gebaude LOD2 Dagen FEER ¥
Aggregationsblocke nach Vorgaben der DSGVO . "y
geclustert ‘ 2
U Gewerbe inkludiert auch (ehemalige)
landwirtschaftliche Gebaude
UmFFSyidf AOKY CNRARSRK2TFZX
uim Satelliterlmodell Wergen pebéuge (u. a. - K\ ; [ B o L
DI N} 3SYys {OKSdzySy 2~ | Ift : ‘ oW
mehrere separate Gebaudeteile erfasst/gewertet f ad
N
Legende
Marktl Stammham
Gebaude nach Sektoren Gebéude nach Sektoren Gebaude
@ Gebiude
Dieiﬁiiéﬁi’gpn bi Gﬁ%ﬁég" Block nach Sektoren
- Ie t\;?-;:u"se @ Private Haushalte
o private Offentlich

o ® Gewerbe, Handel und

Offentlich . .
2% 7 Dienstleistungen

@ Industrie
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> Analyse Gebaudeund Siedlungsstruktur

Baualtersklasse

U Unbekannte Gebiete nicht in ZENSUS 22 (stat.
Erhebung Wohnen/Arbeiten) erfasst.

U Durchschnittswert fur spez. Warmebedarf
angesetzt.

U Unscharfen werden gemittelt und zielorientiert
bewertet

U Im Satellitenmodell werden Gebaude (u. a.
DI N 3Sy> { OKSdzySyz I I¢
mehrere separate Gebaudeteile erfasst/gewertet

Marktl Stammham

Gebaude nach Baualtersklassen Gebaude nach Baualtersklassen

1969-2001
15% T Unbekannt 8%

1949-1968
30%

1949-1968
44%
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Gebdude
@ ® Gebiude

Block nach
Baualtersklasse

@ vor 1949

® 1949-1968
® 1969-2001
@ nach 2001

Unbekannt

Quelle: INFRAVarme
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> Analyse Gebaudeund Siedlungsstruktur

20

Quelle: INFRAVarme

Ubersicht
Baualtersklassen nach Sektoren
U Erheblicher Anteil der Gebaude
vor 192 | wurdevor 1977errichtet
und somit in vielen Fallen vor der
E 1040-106¢ | erste[] Wérme}\schutzve\rordnung_
G| oee-2001 U5AS axSNRBNRYdzy 3
s energiesparenden Warmeschutz
nach 2001 [N = = . .
0SA DSONdzZRSYy a gc
unbekannt [ erste Verordnung auf der
@ Gewerbe, Handel und Dienstleistungen Offentlich @ Private Haushalte Grundlage deS
Energieeinsparungsgesetzes
Baualtersklassen nach Sektoren erlassen.
Bis zu dahin gab es in Deutschlanc
keine 6ffentlichrechtlichen
% vor 1945 | Vorschriften fir den
o energiesparenden Warmeschutz
= 1ea0-100¢ [ . von Gebauden*
% 10692001 S 8:3236 IrBSléTfliJissnstltut fur BauStadt und
('7) nach 2001 ||

unbekannt |

@ Gewerbe, Handel und Dienstleistungen Offentlich @ Private Haushalte
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Energie und Treibhausgasbilanz

Energietragerverteilung

U Die Energietragerverteilung und Energieinfrastruktur zeigt sowohl, welche Energietrager im Gemeindegebiet in welchem Mal3 zur
Warmeerzeugung verwendet werden, als auch wo sich welche Infrastrukturen befinden.

U Die Analyse zeigt erste Ansatzpunkte auf,akarbonisierungspotenziatlestehen.
U Auch kénnen erste Abschatzungen getroffen werden, wo eine zentrale Versorgungslosung denkbar ware.
U Die Daten fur leitungsgebundene Energietrager entstammen aus tatsachlichen Verbrauchen

U Die Daten fur nichteitungsgebundene Energietrager (Heizol, Kohle, Biomasse) wurden aus Verbrauchen errechnet, die auf den
Kehrdaten der Schornsteinfeger basieren.



> Energie und Treibhausgasbilanz
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Quelle: INFRAVarme
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Legende

Gebdude
® Gebiude

Versorgungsart (Block)
@ Fossil

Elektrifizierung
@® Wirmenetz
Erneuerbar
@ Griine Gase

Unbekannt




Energie und Treibhausgasbilanz

Warmebedarf bzw. Warmeverbrauchsdichte
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Legende

Gebaude
@ Geb3ude

Block nach
Warmebedarf

0 KWh 2.000.000

Legende

Gebdude
® Gebiude

Block nach
Warmeverbrauchsdichte

0 MWh/ha 600
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Quelle: INFRAVarme

Warmebedarf aller Gebaude summiert

Warmeverbrauch aller Gebaude summiert
und durch Block-lache geteilt




> Energie und Treibhausgasbilanz

bzw. Emissionen/ha

Warmebedarf/ha
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Legende =

Gebdude
@ Gebdude

BKG-Raster nach
Warmebedarf

o] KWh | 600.000

Legende

Gebaude
@ Gebaude

BKG-Raster nach
Emissionen

0 tCO/a
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Quelle: INFRAVarme

Warmebedarf pro Hektar Emissionen pro Hektar
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> Bestandsanalyse Energie und Treibhausgasbilanz

Gesamtibersicht Endenergieverbrauch

Marktl Stammham
Endenergieverbrauch in Tsd. MWh Endenergieverbrauch in Tsd. MWh
50 20
Unbekannt
. Umweltwarme
40 . Warmenetz
15
Erdgas

. . Biomasse

20 . Kohle
. Synth. Gase

10

o ] = 0 - =

25 Private Gewerbe, Industrie Offentliche Sonstige Private Gewerbe, Industrie Offentliche Sonstige
Haushalte Handel, Einrichtungen Haushalte Handel, Einrichtungen
Dienstl. Dienstl.

Quelle: INFRAVarme
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> Bestandsanalyse Energie und Treibhausgasbilanz

Gesamtlbersicht Emissionen

Marktl Stammham
Emissionen in Tsd. Tonnen CO:-Aquivalente Emissionen in Tsd. Tonnen CO.-Aquivalente
’ ! Unbekannt
8 . Umweltwarme
. Warmenetz
’ Erdgas
6 - . Biomasse

I
@
N
=

. Synth. Gase

2
26 0 . | — 0 - )
Private Gewerbe, Industrie Offentliche Sonstige Private Gewerbe, Industrie Offentliche Sonstige
Haushalte Handel, Einrichtungen Haushalte Handel, Einrichtungen
Dienstl. Dienstl.

Quelle: INFRAVarme
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Bestandsanalyse Energie und Treibhausgasbilanz

Gesamtlbersicht Gebaude nach Energietrager bzw. Warmeerzeuger

27

Quelle: INFRAVarme

Marktl

Gebéude nach Energietréager

Kohle
2%

Unbekannt
20% Strom
4%
Umweltw... 1.542
4% — Gebaude
Warmene...

46

Ubergabestationen

3%
Erdgas
0,3%
Biomasse
16%

Heizol
52%

Gebaude nach Wérmeerzeuger

Biomassekessel - 250

Erdgaskessel 5

Kohlekessel |28

Olkessel _ 826
Strom Direktheiz... || 56
Unbekannt 314
Warmenetze |46
Wirmepumpe [| 63

Stammham

Gebéude nach Energietrager

Kohle
2%

Strom
3%

Unbekannt
40% 666
Gebéaude

6

Ubergabestationen

Heizol
37%

Umweltwiér...
4%
Warmenetz

0,9%

Erdgas | Biomasse

0,1% 13%

Gebaude nach Warmeerzeuger

Biomassekessel [JIl 85
Erdgaskessel 1
Kohlekessel | 14
Olkessel _ 250
Strom Direktheiz... | 19
Unbekannt 270
Warmenetze |6

warmepumpe [l 27



> Bestandsanalyse Energie und Treib
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hausgasbilanz

Gesamtiubersicht Endenergieverbrauch nach Energietrager bzw. Warmeerzeuger

Marktl

Endenergieverbrauch nach Energietrager

Kohle
1%

Strom

Unbekannt 4%

29%

47 cwh

Alle Energietrager Heizol

Umweltwadrme 4%

5%

Wérmenetz
7% s
Erdgas
0,2%

Biomasse |
12%

Endenergieverbrauch nach Warmeerzeuger in GUWWh

Unbekannt 13
Biomassekessel [ 6
Kohlekessel IO,G

Warmepumpe 2

Warmenetze - 3
Oikesse |

Strom Direktheizung [JJj 2
Erdgaskessel | < 0,1

Stammham

Endenergieverbrauch nach Energietrager

Kohle
2%

Strom

Unbekannt
42% 21 cwh

Alle Energietrager

Heizol
36%

Umweltwarme
5%

Wairmenetz
2% m‘ . Biomasse
'_ 1%
0,2%

Endenergieverbrauch nach Warmeerzeuger in GWh

Unbekannt 9
Biomassekessel [N 2
Kohlekessel [] 0.3
Warmepumpe 1
Wérmenetze [] 0.4
Olkessel _ 7

Strom Direktheizung [ 0.5
Erdgaskessel < 0,1



> Analyse Energieinfrastruktur

Warmenetz- Marktl

WarmenetzOrtskern

Betreiber
Verteilnetzlange
Anschlisse
Temperaturniveau
Energietrager
Erzeugungsanlagen

Inbetriebnahme

29

Quelle:VG Marktl/Stammham

Utz
ca. 450 m
11 Gebaude
VL 80°C / RL 55C
Hackschnitzel
400kW
2021
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> Analyse Energieinfrastruktur

Warmenetz- Marktl

WarmenetzOrtskern

Betreiber
Verteilnetzlange
Anschlisse
Temperaturniveau
Energietrager
Erzeugungsanlagen

Inbetriebnahme

30

Quelle:VG Marktl/Stammham

Utz
ca.680m
5 Gebaude
VL75°C / RL 58C
Biogas
500kW
2002
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> Analyse Energieinfrastruktur

Warmenetz- Marktl

Warmenetz der Fernwarme Marktl GmbH & Co. KG

Betreiber
= S
2 Verteilnetzlange
()
f=(°’ Anschliisse
Warmeabsatz
§) Energietrager
>
N Erzeugungsanlagen
o
£
S Inbetriebnahme

Hinweis Regelmalige Informationen zum Fernwéarmeprojékips://www.fernwaerme-marktl.de/

31

Quelle:Fernwarme Marktl GmbH & Co. KG

Fernwarme Marktl GmbH & Co. K'%\

ca. 2,0 km
ca. 40 Anschlusse

ca. 2.800 MWh/a

Strom, Biomasse (Hackschnitzel L

A Warmepumpe630kW,,
A Biomassekessel 33@V,,

Geplant 2026
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> Analyse Energieinfrastruktur

Warmenetz- Stammham

Warmenetz Stammham

Betreiber Gemeinde Stammham
Verteilnetzlange <1km
Anschlisse 6 Anschlisse
Warmeabsatz 345 MWh/a
Energietrager Biomasse (Pellets)
Erzeugungsanlagen 2 X 120kW

[P
32 [rRpe-——
e o

Quelle: Gemeinde Stammham
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> Analyse Energieinfrastruktur

Aktueller Standbetroffene
Flachen werden kartiert

Stromnetz
Energiesystem maxsolar

O N energy concepts
o Hochstspannung TenneT
o] Legende
% HOChSpannung Bayemwerk Netz GmbH =®-= Ubertragungsnetzausbau
| Mittelspannung Bayernwerk Netz GmbH [ urmspennwerk
..q_). 110 kV
Z Niederspannung Bayernwerk Netz GmbH - 220 kV

Netzgebietsklasse - e
f__EU gemafn EWI gGmb&Uni Kéin Ausgeg“Chen ! _ I Verwaltungsgemeinde
E Auswirkung auf EE Im Netzgebiet erzeugte EE
8 Erzeugung Einspeisung wird vorwiegend in
i’; gemaR EWI gGmbéiuni Koln Netzgebiet verbraucht.
€ Netzverstarkungen im Netzverstarkung der 220 kV
g Gemeindegebiet Leitung auf die 380 k¥
= Spannungsebene
2
Qo
(@)]
i
(<}
zZ

Umliegende Netzausbau zw. Burghausen un
Netzverstarkungen Simbach (380 k¥ Ebene)

33

3.11.2025 Erstelit von dvip.eneray

Quelle:dvip.energy Bayernwerk Netz GmbH
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> Analyse Energieinfrastruktur
EnergieinfrastrukturBGA, BHKWWK, WKA, DPVA, FPVA, BEES

Y\ maxsolar
B é Projekt: KWP-Marktl-Stammham

Le|StU ng . Ges‘amtfléiche: Rd 2

BGA  Biogasanlagen 1.352kW, e
A Legende

BHKW Blockheizkraftwerk (Erdgas’ 0 kW, : \"2 | o WKA-TTHW
KWK mlt Kraft—Wal‘meKOpp|ung 2 ’ j Solark;'aftwerk Freiflache
WKA (Klein) Wasserkraftanlagen 7.778kW,, y Solarkraftwerke
DFPVA Dachflachen 3.916kWp,, P Q gl R

Photovoltaikanl ag e @~ Solarkraftwerke (MaStR)

— . E:] Verwaltungsgemeinde
FFPVA Freiflachen 8.992kWp, (
Photovoltaikanlage

WEA  Windenergieanlagen 0 kWhp, ©
BESS Batteriespeichersysteme 0 kWh,,
34 [oias 15095 |

‘e 1 2
| e —

Quelle:dvlp.energy MarktstammdatenregisteiMaSTR _ 3.11.2025 Erstelit von dvlp.energy
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Analyse Energieinfrastruktur
Ezeugungsanlageq Redispatch 2.0 im Netzgebiet Marktl / Stammham

U Redispatch 2.0: Eingriff in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken durch den
Netzbetreiber, um eine Uberlastung des Stromnetzes zu verhindern.

U Anwendungsbereich: Alle Erzeugungsanlagen > 100 kWp

U Entschéadigung: Abgeregelte Energiemengen werden durch Netzbetreiber finanziell ausgeglichen
Erzeugungsanlagen Installierte Theoretische Abgeregelte Anteil der

Anlagenleistung Stromproduktion Energiemenge abgeregelten
Bestandsanlagen Hochrechnung Messwert Verteilnetzbetreiber Energ iemenge
Biomasseanlagen 1,2MWp ca. 9.640 MWh/a 0 MWh/a 0,00 %

Photovoltaikanlagen 12,9MWp ca. 12.508 MWh/a 2 MWh/a 0,02 %

(Freiflache und Dachflache)

: - - U Das Netzgebiet Marktl / Stammham ist kaum von AbregelungsmaRnahmaiem
Netégebleée in der Antelg der gbgeregelten Nieder und Mittelspannungsebenbetroffen.
Myeoung nergiemenge U Der Zubau von neuen Ethlagen wird aktuell nicht maRgeblich durch

Netzgebiet Neuotting 0,01 % Abregelungsmalinahmen beeintrachtigt.
Netzgebiet Emmerting 0,01 %
35 Netzgebiet Kraiburg 1,08 %

Quelle:dvilpenergy Stand: 10/2024 10/2025
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Potenzialanalyse

U Ein weiterer grundlegender Baustein der Kommunalen Warmeplanung ist eine umfassende und ganzheitliche Potenzialanalyse im
Gemeindegebiet

U Zielist es, realisierbare und wirtschaftlich sinnvolle Mdglichkeiten zu identifizieren, um die derzeitige energetistiom Situa
klimafreundlicher auszurichten

U Inhaltlich stehen insbhesondere Verbesserungen der (technischen) Gebaudestruktur sowie verschiedene Warmequellen aus der
Umwelt im Fokus

U Ein weiterer wichtiger Aspekt sind (bestehende) Warmenetze, um Mdoglichkeiten fur einen klimafreundlichen Betrieb oder einen
Ausbau der Netze zu identifizieren

U Auch der Ausbau der regenerativen Stromerzeugung durch Photovoltaik und Windanlagen spielt bei der Elektrifizierung des
Warmesektors eine wichtige Rolle

U Daruber hinaus kdnnen weitere Daten aus 6ffentlichen Quellen oder von weiteren Akteuren miteinbezogen werden, um die Qualitat
Zu verbessern
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Inhalte Potenzialanalyse

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER POTENZIALANALS SEANMBIBE 2 (B23) WPG

U Potenzial zur Warmeverbrauchsreduktion durch Sanierung

U Potenzial zur regenerativen Warmeerzeugung durch

U Umweltwarme

U Geothermie

U Abwasser und Gewasser

U Solarthermie Dachanlagen

U Photovoltaik Dach und Freiflache

U Potenzial zur regenerativen Stromerzeugung durch

U Photovoltaik Dachanlagen
U Photovoltaik Freiflachenanlagen
U Windkraft
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Sanierungspotenzial

Energieeinsparung

Baualters EFH MFH Offentlich Industrie Sonstige
klasse [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?] E
Sanierungspotenzial bestimmt sich durch die jahrliche Sanierungsrate

und die Sanierungstiefe der Gebaudeklas@@abaude mit hohem Unbekannt
Warmeverbrauch pro Nutzflache werden priorisiert saniert) Vor 1949 65 61 112 47 71
_ _ 1949
- Bundesdurchschnitt Sanierungsquote: ca. 0,7 %/a C 65 64 112 47 72
(QuelleBUVE@0/2024) 1968
- Sanierungsquote im Klimaschutzszenarid,7 %/a 1969
(Marktl: bis 2040 ca. 194 Gebéaude) C 56 54 74 30 54
(Stammham: bis 2040 ca. 54 Gebaude) 2001
Nach 2001 50 48 48 18 41
Marktl Stammham
Warmeenergiebedarf
Bestandsszenario 2024 46,867 GWh/a 20,608 GWh/a
Warmeenergleelnsparung 4,964 GWh/a -106 % - 1,671 GWh/a 8,1 %
durch Bestandssanierung
Warmeenergiebedarf 41,904 GWh/a 18,937 GWh/a

a8 Klimaschutzszenario 2040

Quelle: INFRAVarme, BUVEG
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> Sanierungspotenzial

Energieeinsparung = &

Energieeinsparpotenzial

Marktl Stammham _, N%\\ i | : A
Energieeinsparung im o : e
Klimaschutzszenario 5,0 GWh/a 1,7 GWh/a £ o N
(0,7 %) ” gt
Energleelnsparpotenmal 24.8 GWh/a 9.1 GWh/a
Gesamtpotenzial B
QZ@ . - ks
Potenzialausnutzung 20,0 % 18.4 % J ﬁl\/ ¥
39

Quelle: INFRAVarme



> Tiefe Geothermie

Warmeerzeugung / Stromerzeugung

Art Hydrothermale
Geothermie
Definition Vorhandenes, heil3en
Wasserreservoire
(Thermalwasser)
Temperatur 60¢ 180°C

Durchlassigkeit
des Gesteins

Natirlich gegeben

Technologischer
Aufwand

Geringer

40

Quelle:GeotISLIAGAgemaret al., 2014a Energieatlas Bayern

Petrothermische
Geothermie

Heil3es, trockenes
Festgestein ohne
ausreichende
Wasserzirkulation

> 150C

Muss kinstlich erzeugt
werden

Hoher

7

Arten tiefer Geothermietechnik

Hydrothermal resources

Miinste'
Cretaceous

Potential

Temperature
= 40-60°C
South German 3 60-100°C
Molasse Basin =3 100-130°C
Munich =3 130-160°C
. B 160- 190°C
E 150-230°C
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Geothermieanlagenn der Umgebung

Standort:

Hauptnutzung:

Leistung:

Energie:

IBN:

41

Quelle: Energieatlas Bayern

Wwarmeerzeugung / Stromerzeugung

Waldkraiburg il Kirchweidach Simbach
a. d.Alz
Fernwarme StrorSr(]a(;zeug Fernwarme Fernwarme
0,0MW, 4,9MW,, 4,4AMW, 0,0MW,
14,0MW,, 7,0MW,, 30,6 MW, 9,4MW,,
0,0GWh/a 24,5GWhj/a 6,5GWh/a 0GWhy/a
40,2 GWh/a 0,0GWHh/a 95,0GWh/a 50,7 GWh/a
2012 2021 2013 2001
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Glunstig fur hydrothermale Warmeerzeugun

Glunstig fur hydrothermale Warmeerzeugun
+ Stromerzeugung

Kein Potenzial

@ | Bestandsanlage Geothermie

Egglkofen
Bodenkirchen
209

388
Gangkofen

NEUMARKT-

" SANKT VEIT

“chen

Pleiskirchen

551 Falkenberg

358

__ PFARRKIRCHEN

EGGENFELDEN  Hehertsieiden ;

£

Mitterskirchen

Erlbach

ALTOTTING

Gde. Emmerting 20

TITTMONING

Rottal

adorf a. Inn
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Warmeerzeugung; Bestandsanlagen

v Erdwarmesonden

42 [I Forder bzw. Schluckbrunnen

Quelle: Energieatlas Bayern



