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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - § 16 BauNVO)

Baugrenze

Nutzungsschablone

Dachform   SD Satteldach
& Neigung: (max. Neigung in Grad)

Wandhöhe: max. Wandhöhe gem. Art. 6 Abs. 
4 Satz 2 BayBO bezogen auf den 
angegebenen Höhenfixpunkt
TH Wandhöhe traufseitig

Bauweise: gem. § 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
 § 22 und 23 BauNVO

o= offen
g= geschlossen
a= abweichend

GFZ: max. zul. Grundflächenzahl gem. 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Bau NVO

GFZ: max. zul. Geschossflächenzahl 
gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 Bau NVO

3. Verkehrsflächen / Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB, § 14 Abs. 1 BauNVO)

Garage (Vorschlag)

Zufahrt

4. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Baum zu erhalten

Baum zu pflanzen

Baum zu fällen

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des Geltungsbereichs der 16. Änderung

Flurgrenze mit Flurnummer

Gebäude (Bestand)

Gebäude (Vorschlag)

Kanal (nachrichtliche Übernahme)

Wasserleitung (nachrichtliche Übernahme)

Höhenbezugspunkt mit Angabe der NHN-Höhe
(Bezugspunkt für Festsetzungen der zulässigen traufseitigen Wandhöhe)
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Innstraße 77, 84513 Töging a. Inn
Tel.: 08631 3028450
Mail: info@landschafftraum.de
Bearbeitung: Laura Eberl, B. Sc. Geographie

 Beatrice Schötz, Landschaftsarchitektin

Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Der Marktgemeinderat des Marktes Marktl am Inn hat in der Sitzung vom 27.05.2025
die 16. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 beschlossen. Der Änderungsbeschluss
wurde am 06.06.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 27.05.2025 wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 06.06.2025 bis 09.07.2025 beteiligt.

3. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 27.05.2025 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.06.2025 bis 09.07.2025
öffentlich ausgelegt.

4. Die Marktgemeinde Marktl am Inn hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom
29.07.2025 die 16. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Gebiet südlich der alten
Bahnhofstraße" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 29.07.2025 als Satzung
beschlossen.

Marktl am Inn, den  ...............................

.............................................................
Benedikt Dittmann, Erster Bürgermeister

5. Ausgefertigt

Marktl am Inn, den  ...............................

.............................................................
Benedikt Dittmann, Erster Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung nach § 13a BauGB wurde am
……………… gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die
Bebauungsplanänderung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Bau GB und die
§§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Marktl am Inn, den  ...............................

.............................................................
Benedikt Dittmann, Erster Bürgermeister

MARKTGEMEINDE: MARKTL AM INN
LANDKREIS: ALTÖTTING
REG.-BEZIRK: OBERBAYERN

BEBAUUNGSPLAN NR. 3
"Gebiet südlich der alten Bahnhofstraße"
16. ÄnderungN

BESCHLEUNIGTES VERFAHREN
N A C H  §  1 3  a  B a u G B

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)

Der Bebauungsplan mit den Festsetzungen i. d. Fassung vom 29.07.2025 sowie die
Begründung (Geheft v. 29.07.2025) sind Bestandteil der Satzung.

Planunterlagen:
Digitale Flurkarten des Landesamtes für
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung im Maßstab M 1:1000.
Nach Angabe des Landesamtes für
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung nicht zur genauen
Maßentnahme geeignet.

Höhenlinien:
Höhenschichtlinien wurden auf
Grundlage des DGM1 des Landesamtes
für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung generiert.
Zwischenhöhenschichtlinien sind
zeichnerisch interpoliert. Zur
Höhenentnahme für ingenieur-
technische Zwecke nur bedingt geeignet.

Untergrund:
Aussagen und Rückschlüsse auf die
Untergrundverhältnisse und die
Bodenbeschaffenheit können weder aus
den amtlichen Karten noch aus
Zeichnung und Text abgeleitet werden.

Nachrichtliche Übernahmen:
Für nachrichtlich übernommene
Planungen und Gegebenheiten kann
keine Gewähr übernommen werden.

Urheberrecht:
Für die Planung behalte wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf die Planung nicht
geändert werden.

PLANSTAND:

Entwurf: 27.05.2025
Satzungsbeschluss: 29.07.2025
Ausfertigung: ..................
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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
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1. Art und Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 BauGB und § 1 - 21a BauNVO)

1.1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassene Nutzungen werden ausgeschlossen.

1.2. Maß der baulichen Nutzung
Max. zulässige Grundflächenzahl GRZ § 19 BauNVO: 0,4
Max. zulässige Geschlossflächenzahl GFZ § 20 BauNVO: 0,8
Max. Zahl der Vollgeschosse § 20 BauNVO: II
Max. zulässige Wohneinheiten: 1 Einzelhaus mit max. 2 WE

Wandhöhe:
Die Wandhöhe ist das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut
oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
Zulässige traufseitige Wandhöhe (WH): max. 6,5 m
Zulässige Garagenwandhöhe: max. 3,0 m

Bauweise:
Für das Baugebiet gilt offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.

Abstandsflächen:
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 01.01.2025 sind einzuhalten. Für die
Bemessung der Abstandsflächen ist die Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist
das Maß von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut
oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Nebenanlagen:
Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig.

2. Bauliche Gestaltung

Dachform, -neigung, -deckung:
Die Dächer des Hauptkörpers müssen eine durchgehende Firstlinie aufweisen. Ein Versatz innerhalb
der Dachfläche ist zulässig.
Zulässig sind Satteldächer (SD) mit 20-30 Grad Dachneigung.
Als Dachdeckung sind naturrote, rotbraune und anthrazitgraue Ziegel und Betondachsteine zulässig.
Neben Satteldächern sind für Garagen und Nebengebäude auch Flachdächer sowie flach geneigte
Sattel- oder Pultdächer mit einer Neigung < 10° mit Dachbegrünung und Wegebelägen zulässig.
Für erdgeschossige Anbauten des Hauptgebäudes mit einer max. Wandhöhe von 3,5 m ist zusätzlich
zu den Dachformen Sattel- und Walmdach auch ein Flachdach (bis max. 5°) mit oder ohne Begrünung
zulässig, sofern der Anbau insgesamt nicht mehr als 40 % der Grundfläche des Hauptbaukörpers
beträgt.
Für Überdachungen im Bereich von Eingängen, Terrassen, etc. sind Flachdächer (bis max. 5°) mit und
ohne Begrünung, sowie Pultdächer mit einer maximalen Dachneigung von 13° zulässig.

Dachgauben:
Dachgauben mit einer maximalen Breite von je 3,50 m und einer maximalen Höhe von je 2,00 m sind
zulässig. Mindestabstand zum Ortgang 0,5 m. Mindestabstand zum First 0,5 m.

Solarenergie:
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht zulässig. Die Solaranlagen sind in
Dachneigung möglichst eng an das Dach anliegend zu montieren. Es sind nichtreflektierende Module
zu verwenden.

Fassaden:
Fassadenbegrünungen sind zulässig.

3. Stellplätze und Garagenzufahrten

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zu Straße hin nicht eingezäunt werden und sind mit
wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigung nicht zulässig). Vor den Garagen ist
in ihrer Einfahrtsbreite ein Stauraum von mind. 5,0 m zum Straßenrand vorzusehen.
Es gilt der Stellplatzschlüssel gemäß Satzung des Marktes Marktl in der jeweils gültigen Fassung. Der
Stauraum vor den Garagen darf nicht als Stellplatz angerechnet werden.

4. Einfriedungen

Die Art und Höhe der Einfriedungen richtet sich nach der jeweils aktuell gültigen Satzung des Marktes
Marktl über Einfriedungen (Einfriedungssatzung).

Abstände:
Die Zaunanlage ist von öffentlichen Erschließungsflächen (Gewege, Fahrbahnen, etc.) und von
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen mind. 50 cm von den Grundstücksgrenzen abzurücken
(Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese/Rasen zu gestalten und zu pflegen.

Zaunsockel:
Durchgehende Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im
Bereich der Säulen erlaubt; zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 10
cm einzuhalten.

5. Aufschüttungen und Abgrabungen

Das bestehende Gelände darf in seinem natürlichen Verlauf auch durch die Errichtung von Bauwerken
nicht verändert oder gestört werden, damit das vorhandene Landschaftsrelief erhalten bleibt.
Angleichungen von 1,0 m an das bestehende Gelände sind zulässig.
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu 1,0 m zulässig, jedoch darf auf einem 0,5 m breiten
Streifen entlang der Grundstücksgrenze das Gelände nicht verändert werden.

6. Wasserwirtschaft

Schmutzwasser:
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem gemeindlichen Kanal zuzuführen.

Niederschlagswasser:
Die anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer sind auf dem eigenen Grundstück breitflächig unter
Ausnutzung des Filtervermögens der oberen belebten Bodenzone zu versickern. Die "Technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser"
TRENGW in der z. Zt. gültigen Fassung ist dabei zu beachten.

7. Schalltechnische Orientierungswerte

Entsprechend dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 (Bbl. 1:2023-07) werden folgende schalltechnische
Orientierungswerte angesetzt:
tags: 55 dB; nachts: 40 dB

8. Immissionsschutz

Schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1:2018-01sind zur schallabgewandten Gebäudefassade zu
orientieren. Sollte dies nicht möglich sein, ist bei schutzbedürftigen Räumen (z.B. Wohn-, Schlag- oder
Büroräume) eine Lüftungsmöglichkeit an einer schallabgewandten Gebäudefassade vorzusehen oder
alternativ eine fensterunabhängige schallgedämmte Raumbelüftungsanlage für schutzbedürftige Räume
vorzusehen.

Für die Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) sollen gemäß Schreiben der Obersten
Baubehörde "Lärmschutz in der Bauleitplanung" vom 25.07.2014 und UMS "Bauen im Innenbereich;
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse; Immissionsschutzfachliche Beurteilung von
Bauvorhaben" vom 23.02.2016 der Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV zur Tagzeit gewährleistet
werden (hier: 59 dB(A)).

1. Umsetzung, Pflanzenqualitäten, Mindestpflanzgröße ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Die private Vegetationsfläche ist entsprechend der planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen,
zu sichern und daurhaft zu erhalten. Sie ist spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der
Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude fertigzustellen.
Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die
Pflanzqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB)
entsprechen.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m2

Pflanzqualitäten: Bäume II. Ordnung:Hochstamm, 3xv. STU 12-14 cm

2. Festsetzungen innerhalb des Baugrundstücks ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

2.1. Zu verwendende Gehölze ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Sorbus aucuparia Eberesche
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Salix caprea Sal-Weide
Salix alba Silber-Weide
Pyrus pyraster Wild-Birne

3. Unzulässige Pflanzenarten ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- und
Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder
Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt werden.

4. Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser,
Telekom, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der
geplanten Gehölze zu gewährleisten. Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien
sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde
Sträucher zu wenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist
ein Mindestabstand von je 2.50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind
entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Hierzu ist das "Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäe", Ausgabe 2013 vom FGSV
Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939) zu beachten.
Die DVGW-Richtlinie GW 125, das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" und die
"Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen" sind ebenfalls zu
beachten.

5. Pflanzenbehandlungsmittel ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralen Düngemitteln ist auf den festgesetzten
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf
eine möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

1. Bauliche Gestaltung

Bei der Errichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen ist der Art. 8 BayBO zu beachten.

2. Grenzabstände

Die Grenzabstände gemäß den gesetztlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern

sowie bei Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von max. 2,0 m

3. Denkmalschutz

Auf dem Gelände des geplanten Baugebietes sind keine Bodendenkmäler bekannt. Sollten im Zuge der
Bauarbeiten Bodendenkmäler aufgefunden werden, sind die entsprechenden Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetztes einzuhalten.

4. Baumaterialien

Nach Möglichkeit sollten ökologisch verträgliche Baumaterialien verwendet werden (z.B. Holz, Ziegel,
Zellulose, Kork, Flachs, mineralische Putze und Naturfarben, Linoleum).

5. Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind Leguminosen zu begrünen.

6. Solarenergie

Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen. Dabei sollte eine gestalterisch verträgliche
Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden. In diesem Zusammenhang
wird auf mögliche Förderprogramme hingewiesen.

7. Altlasten

Sollten während der Baumaßnahme Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, die auf eine Altlast o.ä.
hinweisen, sind unverzüglich das Landratsamt Altötting und das Wasserwirtschaftsamt zu verständigen.

8. Lichtimmissionen

Bei der Außenbeleuchtung sollen ausschließlich insektenunschädliche Lampen (z.B.
Natriumdampf-Lampen, warmweiße LED-Leuchten) verwendet werden. Es wird auf die Hinweise zur
Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für
Immissionsschutz (LAI) in der aktuell gültigen Fassung hingewiesen.

9. Regenwassernutzung

Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spülung wird
hingewiesen. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV dem
Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine
Rückwirkungen auf das private und öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen.

10. Grundwasser

Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, so sind im Vorfeld die entsprechenden
wasserrechtlichen Genehmigungen einzuholen.

11. Starkniederschläge und Oberflächenwasser

Starkniederschläge können flächendeckend überall auftreten. Eine Überprüfung, ob ein
ausreichender Schutz bei flächenhaftem Abfluss von Wasser und Schlamm sowie Erosion, bei
sog. Sturzfluten - dabei ist auch das außen zufließende Wasser zu berücksichtigen - gegeben
ist, wird empfohlen. Gegebenenfalls sind auch hier eigenverantwortlich
Selbstschutzmaßnahmen zum Objektschutz und Schutzmaßnahmen vor Personenschäden
durchzuführen. Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Bauma0nahmen kann
der Abfluss des flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlammes ggf. so
verändert werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führen
könnte. Entsprechende Schutzmaßnahmen müssen dann durch den Bauherrn getroffen
werden. Der § 37 WHG ist dabei entsprechend zu berücksichtigen.
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für
anliegende Grundstücke verändert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in
geschützten Bereichen bei Hochwasser das Grundwasser ansteigt, im extremen
Hochwasserereignis bis zur Geländeoberkante. Daher ist eine hochwasserangepasste
Bauweise erforderlich.
Unter „hochwasserangepasster Bauweise“ ist eine spezifische Anpassung jedes einzelnen
Bauwerks zu verstehen. Die Anpassung sollte insbesondere nach Lage, Bauart und Nutzung
erfolgen. Hierfür dienen z. B. einschlägige DWA-Merkblätter und die Hochwasserschutzfibel
des BMUB als Hilfestellung.

12. Perflouroctansäure (PFOA)

Auch wenn das Planungsgebiet nicht in dem urpsprünglich ermittelten PFOA-Belastungsgebiet
liegt, wird hiermit darauf hingewiesen, dass durch eine Änderung in der PFOA-Analytik sowie
der Zuordnungswerte für die Verwertung von PFOA-haltigem Erdaushub durch das
Landesamt für Umwelt im Juli 2022 nicht ausgeschlossen werden kann, dass bodenschutz-
und abfallrechtlich relevante PFOA-Konzentrationen auch außerhalb des ermittelten
Belastungsgebietes vorliegen können.
Die aktuellen Regelungen des Landkreises Altötting zur PFOA-Problematik sind einzuhalten.

13. Luftwärmepumpen
Von Luftwärmepumpen ausgehende Geräusche fallen unter den Anwendungsberich der TA
Lärm. Daher wird hinsichtlich der etwaigen Aufstellung von Luftwärmepumpen auf den
"LAI-Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten in
Gebieten, die dem Wohnen dienen - KURZFASSUNG für Luftwärmepumpen" der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) sowie auf den Online-Assisten zum
Leitfaden (http://lwpapp.webyte.de/#/einfuehrung) in der jeweilig aktuellen Fassung
verwiesen.

14. Ausgleichsfläche ( § 9 Abs. 1a BauGB)
Eine Ausgleichsfläche ist in diesem Fall nicht nötig, da das Bauleitplanverfahren gemäß § 13a
BauGB durchgeführt wird.

15. Maßnahmen zum Artenschutz
Zur Vermeidung von Verlusten an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen
gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogel- und Fledermaus-Arten sind Gehölzgestände, die
aufgrund eines bau- oder anlagebedingten Vorgehens absehbar betroffen sind, nur
außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG (Vogelbrutzeit: 1. März bis 30. September)
zu entfernen.

16. Baumschutz im Wurzelbereich
Zum Erhalt des Baumbestandes wird bzgl. des Baumschutzes im Wurzelbereich auf die DIN
18920 hingewiesen.
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1. Anlass und Ziel der Bebauungsplanänderung 

1.1 Übersichtskarte 

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Landkreis Altötting, westlich der Kreisstraße AÖ 22 (Sim-

bacher Straße) und südlich der Bahnhofstraße. Bei der Fläche handelt es sich um eine bisher 

unbebaute Fläche mit sehr geringer Hangneigung in Richtung Westen (Höhendifferenz von 

etwa 0,5 m).   

Der Geltungsbereich mit einer Gesamtfläche von etwa 609 m² befindet sich auf den Fl.-Nr. 

237 (TF) und 237/5 der Gemarkung Marktl.  

Die Lage ist nachfolgender Abbildung zu entnehmen.  

 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Topographischen Karte. Rot: Grobe Lage des Planungsgebiets. Ohne Maßstab. Geobasisdaten © 

Bayerische Vermessungsverwaltung (BVV). Quelle: BayernAtlas, Zugriff am 29.04.2025 

 

1.2 Anlass und Zweck der Planung 

Der Gemeinderat Marktl hat in seiner Sitzung vom 27.05.2025 die 16. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 3 „Gebiet südlich der alten Bahnhofstraße“ gemäß § 13a BauGB be-

schlossen.   

Mit der Änderung Bebauungsplans soll die Voraussetzung einer Wohnbebauung im Gel-

tungsbereich geschaffen werden.  

Die bauliche Nutzung der Umgebung des Gebietes ist bereits durch (Wohn-)Bebauung ent-

lang der Simbacher Straße geprägt. Im Osten des Planungsgebietes befindet sich ein Edeka 

Standort. Südwestlich des Geltungsbereiches befindet sich die Raiffeisen-Volksbank.  

Abbildung 2 zeigt den Umgriff des Geltungsbereiches im Luftbild.  
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem digitalen Orthophoto. Rot: Geltungsbereich (grob). Ohne Maßstab. Geobasisdaten © Bayerische 

Vermessungsverwaltung (BVV). Quelle: BayernAtlas, Zugriff am 14.05.2025 

 

Gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 1 BauGB können Bebauungspläne für die Wiedernutzbarma-

chung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 

in einem beschleunigten Verfahren aufgestellt oder geändert werden.  

Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 

sind: 

• Festgesetzte Grundflächen < 20.000 m² 

• das Vorhaben unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer UVP nach dem 

UVPG 

• Beeinträchtigungen im Sinne der FFH- oder der Vogelschutzrichtlinie sind nicht zu 

befürchten 

Da die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren gegeben sind, kann die Änderung 

nach § 13 a BauGB erfolgen.  
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2. Gegebenheiten und Beschreibung des Planungsgebietes  

2.1 Flächennutzungsplan 

Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich bereits als Wohn-

baufläche dargestellt. Eine Anpassung des Flächennutzungsplans ist deshalb nicht erfor-

derlich.  

 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan. Ohne Maßstab. 

 

2.2 Umgebende bauliche Entwicklung  

Der Geltungsbereich wird im Norden durch die bestehende Wohnbebauung auf Fl.-Nr. 

237 der Gemarkung Marktl begrenzt. Im Osten verläuft die Kreisstraße AÖ 22 (Simbacher 

Straße auf Fl.-Nr. 239 der Gemarkung Marktl. Im Süden wird das Planungsgebiet durch 

den Standort der Raiffeisen-Volksbank auf Fl.-Nr. 237/2 der Gemarkung Marktl begrenzt. 

Die Robert-Koch-Straße auf Fl.-Nr. 115/4 der Gemarkung Marktl stellt die westliche Be-

grenzung des Geltungsbereiches dar.  

2.3 Lage und Topographie 

Das Bebauungsplangebiet liegt nordwestlich der Kreisstraße AÖ 22 (Simbacher Straße), 

welche die Hauptverkehrsachse durch Marktl darstellt. Das Baugebiet weist eine minimale 
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Hangneigung in Richtung Westen auf. Die Höhenunterschiede reichen in etwa von 364,1 

m ü. NN im Osten bis 363,6 m ü. NN im Westen.  

2.4 Verkehr 

Das Planungsgebiet liegt östlich der Simbacher Straße. Du Zufahrt erfolgt über die Robert-

Koch-Straße im Westen des Geltungsbereiches.  

2.5 Ver- und Entsorgung 

Das Planungsgebiet wird über das vorhandene Leitungs- und Kanalnetz an die Kanalisa-

tion, Wasser- und Stromversorgung angeschlossen.  

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, 

welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis 

der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. 

2.6 Immissionsschutz 

Im nahen Umkreis gibt es keinen aktiven landwirtschaftlichen Betrieb. Die angrenzende 

Kreisstraße (Simbacher / Burghauser Straße) bringt eine gewisse Verkehrsbelastung mit ent-

sprechenden Emissionen mit sich. Diese sind zu dulden und entschädigungsfrei hinzuneh-

men. 

Für die Burghauser Straße wurde bei der Straßenverkehrszählung 2021 eine durchschnitt-

liche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 5.037 Fahrzeugen ermittelt.  

Der geringste Abstand zwischen der östlichen Baugrenze und der Straßenmitte beträgt ca. 

9,5 m. Einer überschlägigen Berechnung nach werden die Orientierungswerte der DIN 

18005 für Verkehrslärm von 55 dB(A) tags (06.00 – 22.00 Uhr) und 45 dB(A) nachts (22.00 

– 06.00 Uhr) an der östlichen Baugrenze tags um ca. 6,5 dB(A) und nachts um ca. 10 dB(A) 

überschritten.  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) für ein allge-

meines Wohngebiet von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden tags um ca. 2,5 dB(A) 

und nachts um ca. 6 dB(A) überschritten.  

2.7 Boden- und Grundwasserverhältnisse 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans kommt gemäß Übersichtsbodenkarte Bayern  

(M 1:25.000) fast ausschließlich Braunerde aus Verwitterungslehm (Flussmergel) über Car-

bonatsandkies bis -schluffkies (Schotter) vor.  

Die Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist gemäß Hydrogeologischer 

Karte (M 1:50.000) als sehr gering eingestuft. Die wahrscheinliche Sickerwasser-Verweilzeit 

liegt bei wenigen Tagen bis ca. 1 Jahr.  
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2.8 Altlasten 

Es sind keine Hinweise auf das Vorliegen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen be-

kannt.  

Sollten im Rahmen der Ausführung des Vorhabens (z.B. bei Erdarbeiten) Anhaltspunkte für 

schädliche Bodenveränderungen/Altlasten (z.B. auffällig riechendes oder verfärbtes Boden-

material) bekannt werden, sind die Bauarbeiten einzustellen. Die Anhaltspunkte sind unver-

züglich dem Landratsamt Altötting mitzuteilen.   

2.9 Bodendenkmalpflegerische Belange 

Bau- und Bodendenkmäler innerhalb des Planungsgebiets sind nicht bekannt. Es wird je-

doch darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Melde-

pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutz-

behörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflich-

tet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und 

der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichte-

ten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zum Fund geführt haben, 

auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 

oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 

Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

2.10 Starkniederschläge und Hochwasser 

Starkniederschläge und damit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum vorher-

sehbare Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr große Schäden hervorrufen können. 

Starkregenereignisse können flächendeckend überall auftreten und werden voraussichtlich 

durch die Klimaveränderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Westlich des 

Planungsgebietes verläuft ein potentieller Fließweg bei Starkregen mit mäßigem Abfluss. Im 

Südosten des Geltungsbereiches befindet sich außerdem eine Geländesenke sowie poten-

tielle Aufstaubereiche (vgl. Abb. 4).  
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem UmweltAtlas. Karte Überschwemmungsgefahren. Rot: Grobe Lage des Planungsgebiets. Ohne 

Maßstab. Quelle: UmweltAtlas, Zugriff am 29.04.2025 

 

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens sind von den Eigentümern daher in eigener Zu-

ständigkeit Vorkehrungen zur Schadensreduzierung und Schutzmaßnahmen bezüglich Per-

sonenschäden zu treffen bzw. vorzunehmen.  

Je nach Größe und Lage der einzelnen Baukörper bzw. der Baumaßnahmen kann der 

Abfluss des flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls 

so verändert werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger 

führt. Es wird auf § 37 WHG verwiesen.  
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3. Planungskonzept und Festsetzungen 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 BauGB die Art der baulichen Nutzung fest. 

Demnach wird das Planungsgebiet wird als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO. 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 

ausnahmsweise zugelassenen Nutzung werden im Geltungsbereich ausgeschlossen.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird anhand der GRZ und der maximalen Zahl der Voll-

geschosse festgesetzt. Die GRZ im Geltungsbereich wird auf 0,4 festgesetzt. Die maximale 

Zahl der Vollgeschossen wird auf 2 festgelegt.  

3.2 Stellplätze und Garagenzufahrten 

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zu Straßen hin nicht eingezäunt werden und sind 

mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden. Vor den Garagen ist in ihrer Einfahrtsbreite 

ein Stauraum von mind. 5,0 m zum Straßenrand vorzusehen. Darüber hinaus gilt der Stell-

platzschlüssel gemäß Satzung des Marktes Marktl in der jeweils gültigen Fassung. Der Stau-

raum vor den Garagen darf nicht als Stellplatz angerechnet werden.  

3.3 Niederschlagswasser 

Anfallendes Niederschlagswasser von den Dach- und Verkehrsflächen ist auf dem eigenen 

Grundstück breitflächig zu versickern.   
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4. Grünordnung 

4.1 Umweltbericht und Umweltbelange 

Die Abhandlung der Eingriffsregelung und die Erstellung eines Umweltberichts sind auf-

grund der Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB und der Tat-

sache, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 

b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, nicht erforderlich.  

Für das Vorhaben besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach Anlage 1 UVPG. 

Durch die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13a BauGB kann von der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a sowie von der 

Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind nach § 3 Abs. 2 Satz 

2, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 abgesehen werden.  

4.2 Grünordnerische Festsetzungen 

Die Grünordnung wurde in den vorliegenden Bebauungsplan als zeichnerische und textli-

che Festsetzungen integriert.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich eine Kanadische Roteiche mit einem Stamm-

durchmesser von 150 cm. Dieser Baum ist weiterhin zu erhalten (siehe Abb. 5).  

 

Abb. 5: Standort der Kanadische Roteiche. Quelle: eigene Aufnahme vom 24.02.2025 
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Darüber befand sich innerhalb des Baufeldes eine Birke mit etwa 80 cm Stammdurchmes-

ser. Diese wurde bereits gefällt, und ist deshalb innerhalb des Geltungsbereiches zu erset-

zen. Als Ersatzpflanzung ist eine Eberesche (Sorbus aucuparia) vorgesehen.  

4.3 Artenschutz / Schutzgebiete 

Höhlenbäume sind auf dem Grundstück nicht vorhanden. Das Planungsgebiet liegt in kei-

nem Schutzgebiet.  

Durch die Deckblattänderung bzw. Erweiterung sind keine artenschutzrechtlichen Verbote 

gem. § 44 BNatSchG zu erwarten.  

4.4 Eingriffsregelung 

Die Abhandlung der Eingriffsregelung ist bei der Anwendung des § 13 a BauGB nicht er-

forderlich. 
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